Detalhe N Perspectiva esquematica do contraforte

Sem Escala

Detalhe Ampliado
Sobreposicdo do MacTex®
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Contraforte nas extremidades
e a cada 20 metros

Contraforte nas exiremidades
e a cada 20 metros

Detalhe 4: Colchdo Reno®

Sem Escala
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Tirantes verticais unindo tampa e fundo
(Dois a cada metro quadrado)

Detalhel : Amarragao da Malha e Tirantes

Sem escala

Tirantes (4 por m?)

Extremidade da
contencdo

Detalhe 5: Tirantes verticais

Sem Escala

Tirantes verticais
unindo tampa e fundo

Detalhe do Preenchimento
e atirantamento (4 por m?)

1.00

|
Vista 2 (Frontal)

Detalhe da Costura

" A

Detalhe do
Atirantamento

NOTAS:

1. Os parametros de resisténcia dos solos de aferro e fundacao deverdo ser iguais ou superiores aos valores utilizados nas andlises de
estabilidade. Caso contrério, o estudo perderd sua validade e deverd ser revisado;

2.0s solos utiizados como reaterro ndo deverdo apresentar matéria organica e outras impurezas, e deverdo opresentar
expansividade inferior a 2,0% (ensaio CBR);

3.0 aterro deverd ser compactado em camadas com espessura méxima acabada de 25 cm, até afingir o grau de compactagdo
minimo de 98% em relacdo & energia normal de compactagdo, e desvio de umidade maximo de 2%. Junto & face, com largura
minima de 1.0 m, a compactagdo deve ser processada afravés do uso de placas vibratérias ou sapos mecanicos, para evitar dano
pela proximidade do rolo compactador;

4. A execugdo da face, colocacdo dos Gabides e a execucdo do aterro devem ser simulténeas, ou seja, o levantamento do muro
deve ser efefuado concomitantemente com a execucdo do aterro;

5. Para execucdo da estrutura aqui apresentada, deverdo ser realizados ensaios de campo e laboratério  fim de verificar e confirmar
as caracteristicas dos solos e o nivel fredtico:

6. A topografia do ferreno natural e as cotas de projeto deverdo ser confirmadas para locagdo da estrutura proposta;
7. As escavagdes proximas & estrutura proposta ndo deverdo comprometer a integridade da mesma;

8. Este esfudo tem como finlidade o apresentagdo da geometiia e esimativa de custos, portanto fodos os dados hidrauiicos,
geotécnicos e geométricos devergo ser verificados e confrmados;

9. Deverd ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para protegéo conira erosdes superficiais;

Gabido Tipo Caixa

Gabides tipo Caixa sdo confeccionados com malha hexagonal de dupla torgdo, produzida a partir de arames com revestimento polimérico, no diametro
externo 3,40 mm, em conformidade com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 102233, suas de P a abaixo. Os
Gabides tipo Caixa so subdivididos em células por diafragmas, inseridos a cada metro durante a fabricacdo (excec@o feita aos gabides com
comprimento inferior a 2 m, que ndo receber diafragmas). Para as operacdes de montagem (amarracdo e atirantamento) dos gabides, sGo necessdrios
arames de amarragao, que também recebem o mesmo revestimento polimérico.

Ensaio de abrasdo 2100000 ciclos [ N8R 7577 / EN 60229 (Adaiptado)
Resisténcia quimica em ambiente aquoso 1<pH<14 Consultar tabela de resisténcia quimica*
Forca maxima de_puncionamento 2275 KN | ASTM A975 (Adaptado)
Resisténcia da conexdo na borda 27.00 kN/m | ASTM A975 (Adaptado)

<5% de oxidogao
apds 250 ciclos

Resisténcia & corros@o e envelhecimento (ensaio Kesternich) NS0 6988 (02 ?»T?éozg@m Zom deul

Resisténcia & corrosdo e envelhecimento (ensaio de Névoa Salina) <5% de oxidacao apés 6000 horas ‘ ENISO 9227 / EN 102233

Temperatura de fragiidade _35°C NBR 8964 / EN 10223-3

Gabido Tipo Colchdo

s gabioes fipo colchdo séo confeccionados com malha hexagonal de dupla foredo, produzida a partir de arames com revestimento polimérico, no
diémetro externo de 3 mm. em conformidade com as normas NER 8964, NBR 10514  EN 10223-3, suas isticas de a

abaixo. Os gabides fipo colchdo sao subdivididos em células por diafragmas de parede dupla, que reforcam os elementos, aumentando a rigidez das
estruturas construidas. Para as operacdes de montagem (amaracdo e afirantamento] dos colchGes, sdo necessdrios arames de amamacgo, que
fambém recebem o mesmo revestimento polimérico.

Ensaio de abrasao 100,000 ciclos [ N8R 7577 / EN 60229 (Adaptado)
Resisténcia quimica em ambiente aquoso 1<pH<14 Consultar tabela de resisténcia quimica*

Forga méxima de puncionamento 15.50 kN ‘ ASTM A975 (Adaptado)
Resisténcia da conexdo na borda 21.00 kN/m ‘ ASTM A975 (Adaptado)

<5% de oxidacao

Resisténcia & cormosao e envelhecimento (ensaio Kesternich) s 250 cicios

EN ISO 6988 (0,2 dm? SO2 para 2 dm* dgua)
EN 10223-3

Resisténcio & corrosao e envelhecimento [ensaio de Névoa Salina) <5% de oxidag@o apds 6000 Noras | ENISO 9227 / EN 10223-3

Tormperara do ogldae we | e v oz

Dispositivo de Conexdo Revestido (Arame de Amarracdo)

Os Disposifivos de Conexdo, com fecnologia PoliMac™, s utilzados nas operagoes de amarracdo e atirantamento, para a montagem e instalagéo dos,
gabides e demais produtos de malha hexagonal de dupla forcao, estes dispasitivos metdlicos sao produzidos com o mesmo fipo de ago ufilizado para a
fabricagao das malhas, garantindo que as estruturas, construidas com fais materiais apresentem caracteristicas monoliticas. O Dispositivo de Conexdo &
produzido a partir de arames PoliMac™, no diametro externo 3,2 mm, em conformidade com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3, suas

de P! abaixo.
Ensaio de abraso 2100000 ciclos [ N8R 7577 / EN 60229 (Adaptado]
Resisténcia quimica em ambiente aquoso 1<pH<14 Consultar tabela de resisténcia quimica*

Tensao de ruptura 380 0 500 classe A mPa

EN ISO 6988 (0.2 dm? SO2 para 2 dm* dgua)
EN 10223-3

NBR 8964 / EN 10223-3 /NB 709

<5% de oxidacao,
apés 250 ciclos

Resisténcia & corrosdo e envelhecimento (ensaio Kesternich)

Resisténcia & corrosao e envelhecimento (ensaio de Névoa Salina) <5% de oxidagao apds 6000 horas ‘ ENISO 9227 / EN 102233
Temperatura de frogiidade asc NER 8964/ EN 102233
+ Pora conhecer a fabela de ressféncia qumica acessar resslencio-quinica poimo
E ificacdo - Geotéxtil Naotecid:
DescricGo Geotéxtil nGotecido 100% poliéster, agulhado e consolidado térmicamente por calandragem.
Resisténcia longifudinal a Iracao (Faixa larga) 10,00 kN/ m ASTMD 4595 Embalagen
‘Alongamento (Faixa larga) 5000% NBR SO 10319 Bobinas
Propriedades |Resisténcia ao puncionamento CBR 1,50 kN ASTM D 6241 / NBR 12236 ,
Dimensoes
Permeabiidade normal 0.20cmys ASTM D 4491 / NBR 1SO 11058 230x10000m
460x10000 m
Gramatura 20000 g/ ASTM D 5261 / NBR 15O 9864

A estabilidade e a seguranca da estrutura proposta s6 podem ser garantidas @ longo prozo afravés da ufilizag&o de geossintéficos de
alta quali e ve te atendam as listadas,
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